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Oferta:

Ekspertyzy i opinie
tech. w zakresie:

- obrobek Zlecenie z dnia: 09.01.2015 r. Znak: 01/2015
blacharskistolarki Komisja Techniczna P :
budowlanejpokryé . ) rzy Komisja Techniczna
dachowych, prac dekarsko- |PoIskim Stowarzyszeniu Dekarzy Botbkifit Stow%rrzz\{f szeniu Dekarzy
bla-charskich i okien o/matopolski ne topolski
il Marek Tynka o/matopolski

polaciowych. i 007 Marek Francuz

Okresowe przeglady Autolh{fpk'ﬁegwgﬁfg. Nr. Legit.: 30/2007

techniczne ud.

Nadzory budowlane. Marek Tynka Marek Francuz

Szkolenia

Praktyki bud., staze, i

warsztaty Nr upr. 29/2007 Nr upr. 30/2007

Kusy zawodowe.

Przygotowanie

dokumentacji na
roboty dekarskie w
trybic zamdwicn publ.
(SIWZ)



Konrad
Stempel


Polskie Stowarzyszenic Dekarzy Oddziat Matopolski i _
Poiskie Slowarzyszenie Dekarzy
Oddziat Matopalski
30-107 Krakow
- Plac Na Stawach 1, poké) 800
“om. 516-028-125, teh.ffax 012 427-02.37

ZAWARTOSC OPINII

1. Wstep

« Temat opracowania

Opinia techniczna dotyczaca jakosci pokrycia budynku jednorodzinnego przy

Marek Tynka nr leg. 29/2007
Marek Francuz nr leg. 30/2007

2. Opis i ocena prac blacharsko — dekarskich pod wzgledem zgodnosci
z zasadami sztuki dekarskiej oraz pod wzgledem, jako$ci i estetyki
wykonania pokrycia dachowego.


Konrad
Stempel


Polskie Stowarzyszenie Dekarzy Oddzial Matopolski Polskie Slowarzyszenie Dekarzy

Oddzial Matopolski
30-107 Krakow
Plac Na Stawach 1, poké] 600
kam. 546.028-125, tel ffax 012 427-02-17

Po ogledzinach na dachu stwierdzono nastepujace bledy wykonawcze:




i arzyszenie Dekarzy Qddziat Malopolski Polskie Slowarzyszanie Dekarzy
el Slentysas i Do kaey e Oddzial Matopolski
30-107 Krakow
Plac Na Stawach 1, pokéj 800
kom. 516-028-125, tel,ffax 012 427-02-37
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Polskic Stowarzyszenic Dekarzy Oddzial Malopolski Odddziat Mats iski
30-107 Krakéw
Plac Na Stawach 1, pokg| 800
kom. 516.028-125, tel.fiax 012 427-02-37




Polskie Stowarzyszenie Dekarzy Oddziat Matopolski Polskie Stowarzyszenie Dekarzy
Oddziat Matopoiski
30-107 Krakow
Plac Na Stawach 1, pokd] 800
kom. 546-028-125, tedffax 012 427-02-37

Pierwszym podstawowym bledem jest zbyt waski kosz zlewowy, zbyt
blisko wklejony klin gabkowy odbicia przeciwwodnego. Zbyt blisko wklejona
gabka wychodzi poza obrys kosza, przez co nasigknicta woda powoduje
wlewanie wody z gabki na folie.

Wszystkie druty, ktérymi przywigzana jest cieta dachowka do kosza
sg z drutu stalowego do wigzania zbrojenia. Drut wigzatkowy stalowy nie moze
by¢ uzyty do wigzania dachéwki gdyz ma bardzo kréotka zywotnoéé skoroduje,
przez co dachowka spadnie z dachu. Do tego celu stosuje sie drut najlepiej
miedziany lub nierdzewny, ktory gwarantuje bardzo dluga zywotnos$é
w przyblizeniu do dachowki.

Pasy nadrynnowe przy jaskotkach sa krotkie, co widaé na zdjeciu

powoduje to wlewanie si¢ wody przed deskg czolowa.



Oddziat Matopolski
30-107 Krakow
Plac Na Stawach 1, pokd] 800
"am. 546-028-125, teh.ffax 012 427-02-37

SPOSOB NAPRAWY:

Nalezy wymieni¢ wszystkie kosze tak, aby kosz miat przynajmniej 25 cm
w Jedna jak 1 w drugg strone. Kliny gabkowe nalezy wklei¢ okolo 5 ¢cm od
odbicia przeciwwodnego kosza, spowoduje to, iz nawet w momencie
wywrocenia gabki nie ma mozliwosci wlewania wody poza kosz.

Pas nadrynnowy lukarny (jaskétek) nalezy zdemontowaé w catosci. Folia,
ktora znajduje si¢ obecnic pod pasem ma by¢ wyciagnigta do gory dachu.
Nalezy zamontowa¢ odpowiedniej dlugodci pas nadrynnowy. Nastepnie folie
naciggng¢ na pas nadrynnowy i wklei¢ na tasmie dwustronnej. Nastepnie

zamontowac grzebien wentylacyjny 1 utozy¢ ponownie dachowki.

Dolna c¢z¢$¢ kosza zostata zle wyprofilowana i Zle wyprowadzona z pod
dachéwki na dachéwke. Na rynnie nie zastosowano leja spustowego i co widaé

na zdjeciu cata woda wlewa sie pod kosz i pod dachowki.



Polskie Stowarzyszenie Dekarzy Oddziat Matopolski

Polskie Stowarzyszenie Dekarzy
Oddziat Matopolski
30-107 Krakow
Plac Na Stawach 1, pokd] 800
', 546-028-125, tel.ffax 012 427-02-37




Polskie Stowarzyszenie Dekarzy Oddzial Matopolski

Polskie Slowarzyszanie Dekarzy
Oddzial Matopolski
30-107 Krakow
Plac Na Stawach 1, pokg] 800
kom. 548-028-125, telffax 012 427-02-37



Polskie Stowarzyszenic Dekarzy Oddziat Malopolski

Polskis Slowarzyszenis Dekarzy
Oddziat Matopolski
30-107 Krakow
Plac Na Stawach 1, pokdj 600
22m. 546-028-125, tel.ffax 012 427-02.37
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Polskie Stowarzyszenie Dekarzy Oddziat Malopolski

Polskie Slowarzyszenie Dekarzy
Oddziat Mala alski
30-107 Krakaw
Plac Na Stawach 1, pokaj 800

kom. 516-028-125,}6”&( 012 427.02-37
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Polskie Stowarzyszenie Dekarzy Oddziat Matopolski Polskie Stowarzyszents Dekarzy

Oddziat Majopolski
30-107 Krakow
Plac Na Stawach 1, poks] 600
kom. 546-028-125, tel/fax 012 427-02:37

Obrobki kominéw zostaly wykonane niechlujnie nieestetycznie i niezgod-
nie ze sztukg budowlana.
SPOSOB NAPRAWY:

Zdemontowa¢ obrobki wokol komina w catosci. Ofasowanie przednie
komina nie moze by¢ polozone, jezeli przed kominem znajduje sie cieta
dachéwka. Na przodzie komina dachéwka powinna byé w calosci a obrobka
blacharska o tyle wydluzona zeby zachodzila na ta calg dachéwke z zakladem
10 cm. Boki komina powinny by¢ zamontowane tylko do potaci dachowe;.
Nastepnie powinna by¢ wykonana druga obrobka wokét catego komina (listwa
nad tynkowa), ktéra powinna byé zamocowana tylko do komina. Takic zamo-
cowanie obrobek blacharskich powoduje, iz dach i komin pracuje osobno a li-
stwa nad tynkowa, ktdra jest weigta w komin pod katem 1 doszczelniona siliko-
nem. Powoduje to, ze podczas ruchu konstrukcji dachowej uszczelnienie na li-
stwie nad tynkowej pozostaje nienaruszone.

Dach nalezy przegladna¢ w calo$ci pod katem uzupehienia spinek
mocujacych dachéwke. Jezeli nastepuja braki nalezy uzupehié.

Na tym opini¢ zakonczono.

Tynka Marek Francuz Marek
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Komisj chniczna

Polskim Stowaezyszeniu Dekarzy KOWSJ% r'l%chmczna
o/matopolski Polskim Stowarzyszeniy Dekarzy
Marek Tynka o/matopolski
Nr. Leait.: 29/2007 Marek Francuz

Nr. Legit.: 30/2007
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